


バイオウェットクリーナー CF-N210　仕様書
　　　　　　φ300×H750mm
　　　　　　2.3m
　　　　　　10m(取り外し可)
27ℓ(回収容量10ℓ)
12Kg
AC100V　50/60Hz
1,000W
２ｍ３／min
68dB(3m)
❶ULPAフィルター・❷プレフィルター・
❸延長管セット(ステンレス製)上下・❹ゴミ袋(10枚)・
❺吸引ホース・❻床ブラシ・❼吸水スキージ・
❽丸ブラシ・❾クレバイスツール

本 体
ホ ー ス
コ ー ド

サ イ ズ

タ ン ク 容 量
重 量
電 源
消 費 電 力
風 量
騒 音 レ ベ ル

標 準 付 属 品

0.1μm粒子までの微粉塵、バクテリア、カビ胞子など、
あらゆる微粒子を99.999％以上捕集します。

上部排気口から6cmのところで排気風速0.3m/sec、
床面などのホコリを飛散させません。

特殊コーティングにより、撥水性が良く、
洗浄再使用が可能です。

ULPAフィルター

低風速排気

プレフィルター

モーター保護機構付
定量以上の吸入をしたときは、吸引が止まり、
モーターを保護します。
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発売元 代理店

2017.05.0000①

無菌技術55年の専門メーカー

本社・医療事業部/〒341-0018  埼玉県三郷市早稲田3-16-5  TEL.048-950-2371（代） FAX.048-950-2370
札幌営業所/〒007-0836  札幌市東区北三十六条東15-1-1-103  TEL.011-733-3101（代） FAX.011-733-3102
仙台営業所/〒980-0011  仙台市青葉区上杉2-2-27  TEL.022-217-4421（代） FAX.022-217-4423
名古屋営業所/〒452-0814  名古屋市西区南川町131番  TEL.052-509-1071（代） FAX.052-509-1072
大阪営業所/〒562-0035  大阪府箕面市船場東1-10-9  TEL.072-728-5513（代） FAX.072-728-5517
福岡営業所/〒812-0041  福岡市博多区吉塚8-1-14  TEL.092-627-2621（代） FAX.092-627-2620

微粉塵

完全濾過

プレフィルター

ULPAフィルター

希望小売価格：
￥196,000 ( 税別 )

院内感染防止型 乾湿両用病院掃除機

バイオウエットクリーナー CF-N210
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